
 بسمه تعالی

 

   حی ساختمانی آسانسورهای هیدرولیکیقوانین و شرایط جدید و اجباری جهت طرا

                                                                                                                                        160 

                   160                                         160×160 ابعاد شفت آسانسور حداقل* 

 سانت 80/3 تفاع ایستگاه آخر ) اورهد ( حداقل* ار

 سانتی متر 140* عمق چاهک آسانسور حداقل 

 ی مترسانت 4ا پشت ناودانی ها با فاصله * دیوار چینی ه

قفل متر.دارای درب فلزی  2متر به ارتفاع حداقل  1 × 2* ابعاد موتورخانه آسانسور حداقل 

. موتور خانه حتما تمیز دارای سانتی متر 70به عرض حداقل  حیاطی بازشو به سمت بیرون

 پریز باشد.روشنایی و 

 لوکس روشنایی برای موتورخانه و پاگرد آسانسور 200* تامین 

 * اجرای تلفن در موتورخانه کابین و چاهک آسانسور

* دیواره چاهک آسانسور حتما تمیز،سیمان کاری بدون حفره و تمامی اجزاء آسانسور ضدزنگ 

 خورده و تمیز باشد.

 ه ) ابعاد دریچه تهوی* دربالای چاهک آسانسور حتما یک تهویه به پشت بام باید داشته باشیم.

40×40) 

* کف چاهک آسانسور حتما تمیز،محکم، دارای سکوی محکم ضربه گیر باشد.)با هماهنگی 

                                                    ب آسانسور (نصا


